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電池を入れる 




手前に引く 


持ち上げる 



離、 


溫れ") d 蝨なぃで. 


(壁などに取0付ける場合） 


1電池カバーの ^ p マークを指で軽く押さえ、 

手前に引いて持ち上げる。 

2 単4形アルカ U 乾電池を2本入れ、電池カバーを閉める。 

® 単4形アルカ U 乾電池以外をご使用になると正常に動作しなし谓合が 
あります。 

® 傷付き防止のためリモコンに保護シートを貼っています。使用時は 
シートをはがしてください。 


»交換の目安は約1年ですが、 U モコンの表示部が薄くな0 «，|：1 

受信されにくくなりましたら' 2本同時に新しい単4形 
アルカリ乾電池と交換してください。 

»付属の乾電池は、最初にこ'使用いただくために用意しているもので、 
1年に満たないうちに消耗することがあります。 




2 背面の穴をリモコンホルダーの 
凸部に引っかける。 

〆 リモコンホルダー 


信号が受信される場所を選び、 
付属のネジで取〇付ける。 


( J 寸属品） 






1 “…心 ダ りモー[、ノ 

リモコン ホルダー 


リモコンホルダ- 
取付ネジ （2 本) 


.串4形アルカ U 乾電池 取扱説明書 

(2 本） 


誇1;::: i : i : 1::::::::::::::::: 

.: 電麵^ ，.ノ ' 

嫌落としたり水にぬれないようにしてください。 （ U モコンが破措することがあります。）|<、/ 〆 ' 
• 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。 CMS 














































































































































送信部 

#送信部を室内ユニットの受信韻に向けてください。カーテン 
など信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります0 
#送信できる距離は約7 m です。 


表示部 

運転状態を表示します。（図は 
説明のため全部表示しています。） 


最適な温度と運転モ_ドを自動で選んで 
連串云します。 


I 風1自動しずが 


前回の運転モードで運転します。 


潟度 


取消 


お好みの温度にします。 


® 押すごとに設定温度が切り換わ0ます, 


お好みの風量にします。 


: [ k «] 截關 ■ 


令上下の風向を変えたいとき 

__こ@を押す。1 


奢左右の風向を変えたいとき 

ルーパー(左右風向調節羽根）の 
ツマ s を持って左右に動かします。 
ツマミは左右1力所ずつあ〇ます。 
フラップ(上下風向 _ , 

調節羽根)が自動で ^ 

上下に動きます。 

® を押した位置 

でフラップが止まり ___ —メッマ： 

ます。 "" 

嵐问と風置を調整して、風を直接体にあたりにくくします。 

運転中に fs ない^]を押す。丨 


I 風向上下 


fii 顔 jBiim 招期設定：『切』 

運転時の電流を制限して、 

電力消費を抑えます。 

on 靈約2秒閟押す。| 


s 「ピーッ、ピーッ」と音が鳴〇、表示 
ランプが暗くな0ます。 

® リモコンに P が表示されます。 


設定取消: (切 1を約2秒間押す。 

「ピピー」と音が_り、表示ランプ 
の明るさがちとに戻ります。 













































n 傾法 iitt 運転 


CPI 室内温度をコント□—ルして快い眠 D とさわやかな目覚めをサボートしま百。 

冷鼯、暖房運転中に CMD を押し、 

睡眠時間の設定をする。 


® 押すごとに1時間きざみで設定できます。 （1 〜12時間） 
«タイマー運転との併用はできません。 


操作取消： L 11 J を押す。 

もとの運転モードに戻ります。 



guugi 、〕 エアコン内部のカビやニオイを抑えます。 


お部屋に人がいないときにご使用ください。 

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあ0ます。 


C 自動内部クリーン)初期設定：『切』 


r 入』に設定すると、ドライ、冷房運転停止後、毎回自動でエアコン内部を乾燥させる運転を行います。 


運転中にを約2秒鬪押す。 


1動-ン 


内部ク U — ンが 
表爪 cf れ孓す。 


運転繊 
タィマ- 〇 
■クリーン趣 


内部ク U — ン 
ランプ点灯 


設定取消：運転中にも5—度を約2秒間押す c 

内部クリーンランプが消灯します。 


手動でエアコン内部を乾燥させる運転を行5こともできます。 


停止中にを約2秽鬭押す: 


運転 C 3 

タイマ — CJ 
極めリーン® 




ます。 §5?；&ン「停止したいとき：咬を2回押す。 


0タィマーを使ぅ, 

I 入タイマー/切タイマー 




お好みの時間に運転開始/停止が 
で吉ます。 



(入 J まだ: は匚切二! を押す。| 

♦押すごとに1時間きざみで設定できます。 （1 〜12時間） 

嫌入タイマーと切タイマーを組み合わせて予約することも 
できます。 


タイマ— 
ランプ点灯 


操作取消： C 1 D を押す。 

タイマーランプが消灯し、入タイマー,/切タイマー両方の予約が 
取打消されます。 


f 备蓮転について ^ 

I もっと纖祕 i 細 

































mm\zoi\z 


® ひかえめ自動運転を行ろと、室内 • 屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転 : 
いずれか）を選び、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止しま百。 


«ドライ逆転は、ゝ>;めの)令!/;運転と停止を適切に制御 
して湿気を取ります。 

• リモコン設定と除制効果、室内洇度は右のような関係 
があります。お好みに合わせて調節してください。 

• 室内温度より屋外温度が低い揚合、除湿効果が低< 
なります。 


ドライ、冷房、暖房の 


U モコン設定 

— 2 。標準*十2 

除湿効果 

S し' ^一一^ 1 S ； し） 

室内潟度 

下がる—-ほぼ同じ 


運転モード 
変更したい設舍 



ひかえめ自動 

「標準 +5 °CJ 

1 

標準 


ドライ 

「標準+ 2」 


/T3 m 


暖 房丨送風 


標準 標準 

\ \ 18°C 〜 32°C 14°C 〜 30°C i 

「標準— 5 " C 」 「標準 — 2 」 i 温度は変え 

[おすすめ溫度】【おすすめ温度】|られません c 

阳'汁 一^ Hn p /,! l ；- ハ宝 十… ど 6 し〜 28_'C 2 ◦し〜と 2 し ! 

標準■•室内•屋外 標卓…トフイ運転 
温度から決 開始時の室 

定した温度 内温揎 


自動 • しずか 


•風量設定「自動」のとき、ドライ、冷房（ひ7：]■'えめ@動で選択 H れた場合を含む）運転を開始すると、室内ユニット 
にこもったニオイが出るのを抑える機能が慟く75め、すぐに^^が出ません。約30秒お待ちください。（ニオイないス） 



«上下の風向を固定する場合、冷房 • 暖房効果を高めるためにドライ、冷房運転時は 
フラップを水平に近い状態に、暖房運転時は下向きにしてご使用ください。 

#フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変化する場合があります。 

«室内温度が設定温度に到達し、室外ユニットが停止している間は、フラップは停止 
します。 

® ドライ、冷房運転時にフラップを下向きで停止したまま運転されますと、露が付く 
のを防ぐために、約1時間後に自動的にフラップの角度が変わ0ます。 

® 上下の風向調節は必ず U モコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく 
動かなくなることがあ0ます。 

® フラップの可動範囲は運転モードに応じて異なります。 


<フラップの可動範囲> 


^ライ • 冷房) 

[m _____ m ] 

3 風] 


* 運転時の電流を制限して（※〇、電力消豊を抑える機能です。 

來ドライ、冷房運転時は運転電流の約85%以内 
暖房運転時は、最大電流の約85%以内 
(各機種の運転電流値 mui ) 

® 電流を制限するため設定した厘 I 量よりち弱くなる場合があります。 

® 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があ0ます。 

«能力を必要としない運 lu 時には、電力消費が変わらない場合があります。 

翁パワーセレクト「入」のときに U モコンの倍号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。 







































次のよろな場合には、再設定をしてください。（設定した時間がリセットされます。） 

* m 源プラグをコンセントから «ブレーカーを切ったとき 小:したとき 

fe いたとき * ブレーカーが作動したとき * リモコンの電池を交換したとき 


欲谢欲::欲棚^^ 



































































































刖囬八不ル 


汚れが気になるとき 

iSBiilsi 


掃除機でホコリを吸い取る。 

汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗ろ。 
水洗い後は、軽く水切りして、 S 陰でよく乾かす。 


水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。 


1前面パネルを開ける。 

•本体<ぼみ(左右2力所）に指をかけ、パネルが十まる位置 
まで開ける。 



3前面パネルを取り付ける。 

#前面ノ v ° ネルの左右の回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。 
® そのままゆつ<0と閉じる。 

(前面パネルの両端と中央部を押す。） 



2前面パネルを外す。 

① 前面パネルを右にスライドさせ、手前に引く。 

② 前面パネルを左丰前に引き外す。 



dJ ^ 










































